
 

exertis Connect - câble de modem nul - DB-9 pour DB-9 - 10 m

exertis Connect - Câble de modem nul - DB-9 (F) pour DB-9 (F) - 10
m - gristest

Référence : 136031
Marque : CUC Exertis Connect
Référence fabricant : 136031
Code EAN : 136031
Code UNSPSC :  1714953239

DESCRIPTION
Adaptateur CUC Exertis Connect Cable null modem DB9F/F 10M

Description du produit
Le câble null modem Exertis Connect est une solution de haute qualité pour établir des connexions série sécurisées et fiables entre les appareils.
Fabriqué avec précision, il est doté d'une technologie blindée qui minimise les interférences, garantissant ainsi des transferts de données clairs et
ininterrompus. Chaque extrémité du câble est équipée d'un connecteur femelle D-Sub à 9 broches (DB-9), offrant une compatibilité polyvalente avec
une large gamme de périphériques série. Qu'il s'agisse de mettre en place un réseau, de connecter des périphériques ou de transférer des données,
ce câble est conçu pour répondre à vos besoins en termes de fiabilité et de performance.
Connectivité fiable Bénéficiez de connexions fiables et sécurisées avec le câble null modem Exertis Connect, doté d'une technologie blindée qui minimise les
interférences et assure une liaison stable entre les appareils.

Compatibilité polyvalente Conçu avec un connecteur femelle D-Sub à 9 broches (DB-9) aux deux extrémités, ce câble offre une large compatibilité avec divers
appareils série, permettant une communication et un transfert de données sans faille.

Points forts du produit
- Technologie blindée pour réduire les interférences et améliorer la qualité du signal
- Connecteurs femelles D-Sub à 9 broches (DB-9) aux deux extrémités pour une compatibilité avec un large éventail d'appareils
- Prend en charge des connexions série fiables, facilitant un transfert de données efficace entre les appareils

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type Câble de modem nul
Technologie Blindé
Longueur 10 m
Couleur Gris

Connectivité
Connecteur D-Sub (DB-9) 9 broches - femelle
Connecteur (deuxième extrémité) D-Sub (DB-9) 9 broches - femelle

Dimensions et poids (emballé)
Service et maintenance 1 an de garantie
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