
 

ATEN CL3100NX - console KVM - 18.5"

ATEN CL3100NX - Console KVM - USB - 18.5" - rack-montable -
1366 x 768 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA, USB - noir -
1Utest

Référence : 263100
Marque : ATEN
Référence fabricant : CL3100NX-ATA-XG
Code EAN : 4719264646812
Code UNSPSC :  1714719819

DESCRIPTION

Description du produit
La console LCD VGA USB CL3100 est une console KVM LCD à rail unique de courte profondeur dotée d'un moniteur LCD rétroéclairé par DéL de
18,5" avec clavier et pavé tactile intégrés. La conception à courte profondeur s'adapte à toutes les armoires d'équipement 19" et convient
particulièrement aux racks peu profonds. La CL3100 offre une solution peu encombrante pour les environnements spéciaux, comme les
fourgonnettes de diffusion extérieures (cars régies) et les salles de contrôle compactes.
1x CL3100 Console KVM LCD avec kit de montage en rack standard
1x LIN5-23X5-X1BG Câble KVM VGA USB (VGA, USB, audio ; 1,8 m/6 pi)
1x LIN5-04A2-J15G Câble de mise à niveau du micrologiciel
1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
1x Instructions utilisateur

Caractéristiques du produit
- ATEN Console LCD grand écran à un seul rail et à très faible profondeur (USB, VGA).
- Taille de l'écran: 47 cm (18.5"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Écran: TFT-LCD.
- Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: VGA.
- Consommation électrique typique: 14,1 W, Courant d'entrée: 1 A.
- Largeur: 477 mm, Hauteur: 42,8 mm, Profondeur: 480,6 mm.
- Poids du paquet: 12,1 kg, Largeur du colis: 612 mm, Profondeur du colis: 658 mm

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type d'affichage Console KVM / matrice active TFT
Taille de la diagonale 18.5"
Résolution native 1366 x 768 à 60 Hz
Densité par pixel 0.3 mm
Luminosité 250 cd/m²
Rapport de contraste 1000:1
Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs
Angle de visualisation horizontale 170
Angle de visualisation verticale 160
Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage par LED
Couleur Noir
Dimensions (LxPxH) 47.7 cm x 48.06 cm x 4.28 cm
Hauteur (unités de rack) 1U
Poids 9.07 kg

Entrée
Type Clavier, Pavé tactile

KVM
Interface Clavier / Souris USB
Résolution maximale 1920 x 1200 @ 60 Hz

Connectivité
Interfaces 2 x VGA (DB-15)  2 x USB  2 x entrée/sortie de ligne audio

Divers
Caractéristiques Verrouillable, voyant DEL, microprogramme évolutif, branchement à chaud, rail simple
Câbles inclus 1 x câble clavier / souris / vidéo - 1.8 m  1 x câble pour données
Kit de montage pour rack Inclus
Normes de conformité CSA, DDC-2B, FCC Part 15, RoHS, UL 60950-1, WEEE

Alimentation
Tension d'entrée CA 120/230 V (50/60 Hz)

Dimensions et poids
Dimensions & Poids - Détails Corps - largeur : 43 cm - profondeur : 44.92 cm - hauteur : 4.28 cm

Caractéristiques denvironnement



 

Température minimale de
fonctionnement

0 °C

Température maximale de
fonctionnement

40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 0- 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress


