
 

TP-Link TL-WN781ND - adaptateur réseau - PCIe

TP-Link TL-WN781ND - Adaptateur réseau - PCIe - 802.11b/g/ntest

Référence : 302781
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-WN781ND
Code EAN : 6935364050511
Code UNSPSC : 43222610 1714743114

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit
- TP-Link TL-WN781ND.
- Interne.
- Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: WLAN.
- Débit de transfert des données maximum: 150 Mbit/s, Bande Wi-Fi: Monobande (2,4 GHz).
- Couleur du produit: Vert

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Adaptateur réseau
Format Carte enfichable
Type d'interface (bus) PCI Express x1

Réseaux
Technologie de connectivité Sans fil
Protocole de liaison de données IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Méthode d'étalement du spectre OFDM
Débit de transfert de données 150 Mbits/s
Format de codage de ligne CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM
Bande de fréquence 2.4 GHz
Caractéristiques Mode Ad-hoc, WPS
Normes de conformité IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup

Antenne
Antenne Détachable externe
Nombre d'antennes 1
Directivité Omni-directionnel
Niveau de gain 2 dBi

Extension/connectivité
Connecteurs compatibles 1 x PCI Express x1

Divers
Algorithme de chiffrement AES, WEP 128 bits, WEP 64 bits, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Normes de conformité FCC

Logiciels / Configuration requise
Logiciel(s) inclus Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows XP Édition 64-Bit, Microsoft Windows 7,

Microsoft Windows Vista (32/64 bits)

Dimensions et poids
Largeur 2.2 cm
Profondeur 12.1 cm
Hauteur 7.9 cm

Caractéristiques denvironnement



 

Température minimale de
fonctionnement

0 °C

Température maximale de
fonctionnement

40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 90%

Fiche technique produite par OfficeXpress


