
 

Lindy 2 Port HDMI 18G Bi-Directional Switch - commutateur vidéo/audio - 2 ports

Lindy 2 Port HDMI 18G Bi-Directional Switch - Commutateur
vidéo/audio - 2 x HDMI - de bureautest

Référence : 38336
Marque : LINDY
Référence fabricant : 38336
Code EAN : 4002888383363
Code UNSPSC :  1714820902

DESCRIPTION

Description du produit
Le commutateur bidirectionnel HDMI 18G de LINDY permet à l'utilisateur de connecter deux appareils source 4K ultra haute définition tels que des
lecteurs Blu-Ray ou des consoles de jeux à un seul écran ou projecteur 4K Ultra HD et de basculer facilement entre eux par simple pression sur un
bouton. Vous pouvez également connecter une source 4K Ultra HD à deux écrans ou projecteurs 4K Ultra HD et passer d'un écran à l'autre en
appuyant simplement sur un bouton.
 
Prenant en charge les résolutions jusqu'à 4K 3840x2160 @60Hz, ce commutateur garantit une expérience visuelle supérieure dans les installations
résidentielles, éducatives ou de conférence.
 
La conception minimaliste du switch, sans besoin d'alimentation externe, permet une installation propre et discrète.

Caractéristiques du produit
- Lindy 38336.
- Port vidéo: HDMI.
- Matériel: Métal, Couleur du produit: Noir, Taux de d'actualisation maximal: 60 Hz.
- Certification: CE, FCC, REACH, California Proposition 65.
- Largeur: 49 mm, Profondeur: 52 mm, Hauteur: 20 mm.
- Largeur du colis: 63,5 mm, Profondeur du colis: 80 mm, Hauteur du colis: 28 mm

Description du produit
Le commutateur bidirectionnel HDMI 18G de LINDY permet à l'utilisateur de connecter deux appareils source 4K ultra haute définition tels que des
lecteurs Blu-Ray ou des consoles de jeux à un seul écran ou projecteur 4K Ultra HD et de basculer facilement entre eux par simple pression sur un
bouton. Vous pouvez également connecter une source 4K Ultra HD à deux écrans ou projecteurs 4K Ultra HD et passer d'un écran à l'autre en
appuyant simplement sur un bouton. Prenant en charge les résolutions jusqu'à 4K 3840x2160 @60Hz, ce commutateur garantit une expérience
visuelle supérieure dans les installations résidentielles, éducatives ou de conférence. La conception minimaliste du switch, sans besoin d'alimentation
externe, permet une installation propre et discrète.

Points forts du produit
- Commute entre deux appareils source sur une sortie ou un appareil source sur deux sorties
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 4K 3840x2160 @60Hz
- Prise en charge de la transmission audio HDMI
- Pas besoin d'alimentation externe, pour une installation facile et discrète

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Commutateur vidéo/audio - 2 ports
Type de boîtier De bureau
Sous-type HDMI
Ports 2 x HDMI
Performances Largeur de bande: 18 Gbps
Résolution maximale 3840 x 2160 @ 60 Hz
Caractéristiques Prise en charge d'une résolution de 4 K, boîtier métallique, liaison CEC, HDCP Pass-Through,

bidirectionnel, port HDMI alimenté

Extension/connectivité
Interfaces 2 x entrée HDMI  1 x sortie HDMI

Divers



 

Couleur Noir

Dimensions et poids
Largeur 4.9 cm
Profondeur 5.2 cm
Hauteur 2 cm

Dimensions et poids (emballé)
Largeur emballée 6.35 cm
Profondeur emballée 8 cm
Hauteur emballée 2.8 cm
Poids emballé 840 g

Garantie du fabricant
Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

0 °C

Température maximale de
fonctionnement

70 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 85 % (sans condensation)
Température de stockage mini -10 °C
Température de stockage maxi 80 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress


