
 

deXlan cordon de raccordement - 3 m - rouge

deXlan - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 3 m -
SFTP - CAT 6a - sans halogène, moulé, sans crochet - rougetest

Référence : 858471
Marque : DEXLAN
Référence fabricant : 858471
Code EAN : 3548388584714
Code UNSPSC :  1715067621

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit
- CUC Exertis Connect 858471.
- Longueur de câble: 3 m, Câble standard: Cat6a, Blindage du câble: S/FTP (S-STP), Connecteur 1: RJ-45, Connecteur 2: RJ-45

Description du produit
Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6A Classe EA, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 500 MHz, et à des débits
jusqu'à 10 Gbps. L'expression S/FTP indique qu'il dispose d'un blindage général, et d'un blindage individuel par paire. Le blindage général est assuré
par une tresse de cuivre étamé, et le blindage de chaque paire par une feuille d'aluminium. Ce type de cordons offre le niveau de blindage le plus
élevé, et permet une très bonne immunité aux perturbations extérieures, et donc des débits maximum garantis. Son conducteur est exclusivement
composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de cordons est préconisé pour les
applications PoE jusqu'à 30 W (PoE+). La gaine de ce cordon est LS0H, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, il dégage peu de fumée, aucun
halogène et retarde la propagation des flammes.

Points forts du produit
- Manchon de connecteur à faible encombrement, compatible haute densité
- Marquage de la longueur du cordon aux extrémités
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Conditionnement individuel

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de câble réseau Cordon de raccordement - CAT 6a
Technologie Câble à paires torsadées blindées et écrantées (SFTP)
Matière du blindage Feuille d'aluminium avec tresse de cuivre
Matériau de la gaine Câble sans halogène à faible émission de fumée LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Impédance 100 Ohm
Caractéristiques Sans halogène, moulé, sans crochet
Longueur 3 m
Couleur Rouge

Connectivité
Connecteur RJ-45 - mâle
Connecteur (deuxième extrémité) RJ-45 - mâle

Divers
Normes de conformité ANSI/TIA/EIA 568-C.2 - jusqu'à 500 MHz

Garantie du fabricant
Service et maintenance Garantie de 20 ans

Fiche technique produite par OfficeXpress


