
 

Cisco Aironet 1852I - borne d'accès sans fil - Wi-Fi 5

Cisco Aironet 1852I - Borne d'accès sans fil - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5
GHztest

Référence : AIRAP1852I
Marque : CISCO
Référence fabricant : AIR-AP1852I-E-K9
Code EAN : 0882658856358
Code UNSPSC :  1715103236

DESCRIPTION

Description du produit
Proposez un accès aux ressources du réseau, à tout moment et où que soit l'utilisateur, avec le même niveau de qualité qu'un réseau filaire.

Optimiser
Optimisez automatiquement votre réseau pour les environnements très denses. Offrez aux utilisateurs des performances sans fil d'exception.

Personnaliser
Bénéficiez de services géodépendants. Analysez le comportement de vos visiteurs et développez une relation personnelle avec vos clients mobiles.

Sécuriser
Protégez vos utilisateurs, vos données et votre entreprise à l'aide d'une solution de sécurité basée sur le réseau.

Caractéristiques du produit
- Cisco Aironet 1850.
- LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Bande de fréquence: 2.4 - 5 GHz, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i,....
- Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA2.
- Port WAN: Ethernet (RJ-45).
- Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Tension de sortie: 57 V.
- Positionnement: Plafond, Table, Mur, Couleur du produit: Blanc, Pays d'origine: Mexique

Description du produit
Les points d'accès Cisco Aironet 1850 avec prise en charge du standard IEEE 802.11ac Wave 2 4x4 offrent un débit de données pouvant atteindre
1,7 Gbit/s sur une fréquence radio de 5 GHz, soit un débit total cumulé bibande pouvant aller jusqu'à 2 Gbit/s. Les points d'accès Aironet 1850 sont
parfaits pour les réseaux de petite et moyenne envergure. Ils offrent des performances de pointe pour des connexions sans fil fiables et sécurisées,
ainsi qu'une expérience de mobilité de haute qualité.
MU-MIMO technologie MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) 4x4 intégrant le standard 802.11ac Wave 2 avec quatre faisceaux spatiaux en mode MIMO
mono-utilisateur et trois faisceaux spatiaux en mode MIMO multi-utilisateur, offrant des débits de 1,7 Gbit/s pour une capacité et une fiabilité supérieures à
celles des points d'accès de la concurrence.

VISIBILITÉ ET CONTRÔLE DES APPLICATIONS la technologie d'inspection approfondie des paquets NBAR (Network Based Application Recognition) permet
de contrôler les applications sur un réseau sans fil, de simplifier la gestion et d'augmenter la productivité. Cette solution globale étend également la
fonctionnalité de visibilité et de contrôle sur les applications de Cisco, fournissant une visibilité complète sur les applications et permettant à l'administrateur
d'agir sur le réseau.

GESTION DES RESSOURCES RADIO la gestion des ressources radio (RRM) permet à l'architecture WLAN unifiée de Cisco d'analyser de manière continue
les environnements RF existants, en réglant automatiquement les niveaux de puissance des points d'accès et les configurations des canaux afin de réduire les
interférences entre canaux et les problèmes de portée de signal. La RRM réduit les besoins d'analyse exhaustive du site, augmente la capacité système et
fournit des fonctionnalités d'autoréparation automatisées pour compenser les zones RF inactives et les défaillances des points d'accès.

SÉCURITÉ sécurisation des équipements : Cisco Umbrella (OpenDNS), clés prépartagées d'identité (iPSK), IP et listes de contrôle d'accès DNS. Sécurisation
de l'environnement sans fil : intelligence spectrale, détection des intrusions sans fil (wIDS). Sécurisation du réseau : 802.1x sur les points d'accès, profilage
AAA et politiques.

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT garantie limitée à vie sur le matériel.

Points forts du produit
- MIMO multiutilisateur, permettant la transmission simultanée de données à plusieurs clients compatibles avec la norme 802.11ac Wave 2, afin
d'améliorer l'expérience des clients
- Technologie de formation de faisceau de transmission pour améliorer les performances de la liaison descendante vers les appareils mobiles, y
compris les appareils à un, deux et trois flux spatiaux sur 802.11ac, tout en améliorant la durée de vie de la batterie sur les appareils mobiles tels que
les smartphones et les tablettes

Contenu de la boite
- Point d'accès AIR-AP1852I-E-K9, fiche technique, supports (en option), clips de fixation au plafond (en option)



 

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Borne d'accès sans fil
Conception tout-terrain Intérieur
Largeur 21.08 cm
Profondeur 21.08 cm
Hauteur 50.8 cm
Poids 1.41 kg
Localisation Belgique, Bahreïn, Liban, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bulgarie, République tchèque,

Estonie, Lituanie, Afrique du Sud, Islande, Roumanie, Sri Lanka, Luxembourg, Hongrie, Chypre, Iraq,
Ghana, Kenya, Nigeria, Liechtenstein, Gibraltar, Malte, Monaco, Croatie, Slovaquie, Slovénie, Lettonie,
Libye, Autriche, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal,
Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Grèce, Turquie, Irlande, Serbia, Monténégro, Bosnie et
Herzégovine

Processeur / mémoire / stockage
RAM 1 Go
Mémoire flash 256 Mo

Réseaux
Format Externe
Technologie de connectivité Sans fil
Débit de transfert de données 1.7 Gbits/s
Protocole de liaison de données IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (draft 5.0)
Bande de fréquence 2.4 GHz, 5 GHz
Indicateurs d'état État
Caractéristiques Prise en charge de DFS (Dynamic Frequency Selection), prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM),

protocole de contrôle de l'agrégation de liens (LACP), Maximum Ratio Combining (MRC), technologie
4T4R MIMO, authentification 802.1x, gestion des ressources radio (RRM), diversité de décalage cyclique
(CSD), technologie MU-MIMO, technologie beamforming

Algorithme de chiffrement AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Méthode d'authentification MS-CHAP v.2, protocole d'authentification extensible (EAP), EAP-FAST
Normes de conformité IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE

802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac (ébauche 5.0)

Antenne
Antenne Interne
Directivité Omni-directionnel
Niveau de gain 5 dBi

Extension/connectivité
Interfaces 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45  1 x console - RJ-45  1 x USB 2.0 - Type A  1 x 1000Base-T - RJ-45

Divers
Normes de conformité VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-210, RSS-102, UL 2043, AES, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN

60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN50155,
EMI, Directive 93/42/EEC, EN 300 328, FCC OET Bulletin 65c, TLS, EN 301 489-1, EN 301 893,
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17

Alimentation
Prise en charge de l'alimentation sous
Ethernet (PoE)

PoE+

Périphérique d'alimentation Adaptateur secteur externe
Tension requise CA 120/230 V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement 20.9 Watt

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

-20 °C

Température maximale de
fonctionnement

50 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress


