
 

Epson Perfection V850 Pro - scanner à plat - modèle bureau - USB 2.0

Epson Perfection V850 Pro - Scanner à plat - CCD - A4/Letter - 6400
dpi x 9600 dpi - USB 2.0test

Référence : B224401
Marque : EPSON
Référence fabricant : B11B224401
Code EAN : 8715946538167
Code UNSPSC :  1714661624

DESCRIPTION

Description du produit
Choix de la résolution
Le modèle V850 Pro est équipé dun système à double lentille qui sélectionne automatiquement la lentille adéquate, avec une résolution optique
jusquà 4 800 dpi pour la numérisation photo opaque et 6 400 dpi pour la numérisation avec des supports de pellicules.

Variété des sources numérisables
Ce modèle numérise toute une gamme de formats de pellicules avec une mise au point nette grâce aux supports de pellicules améliorés, dotés dune
plus grande rigidité et dun réglage en hauteur. Le V850 Pro prend également en charge les formats de pellicules jusquà 8x10 pouces lorsquils sont
placés directement sur la vitre du scanner.

Haute productivité
La technologie Epson ReadyScan propose une source lumineuse LED avec un temps de préchauffage de moins dune seconde pour une
numérisation quasi instantanée. Grâce aux deux supports de pellicules, vous pouvez préparer un second ensemble doriginaux à scanner alors que le
premier est en cours de numérisation.

Correction des images
Les technologies Digital ICE suppriment automatiquement les imperfections comme la poussière, les cheveux, les rayures et les empreintes de doigt.
Les films1 et photos retrouvent facilement une deuxième jeunesse !

Des nuances justes
Profitez de lexcellente reproduction des nuances grâce à la densité optique 4.0 DMax. Le V850 Pro peut détecter la gamme tonale exacte de
loriginal : les zones les plus claires et foncées des images sont reproduites de manière précise avec un niveau de détail et une plage dynamique de
grande qualité.

Logiciels professionnels
Le modèle V850 Pro est doté des logiciels Epson Scan, SilverFast SE Plus 8 et i1 Scanner qui proposent des fonctionnalités de numérisation
avancée et professionnelle.

Caractéristiques du produit
- Epson Perfection V850 Pro.
- Surface maximal de numérisation: 216 x 297 mm, Résolution de numérisation optique: 6400 x 9600 DPI, Profondeur d'affichage d'entrée de couleur:
48 bit.
- Type de scanner: Numérisation à plat, Couleur du produit: Noir.
- Type de capteur: CCD (dispositif à transfert de charge), Source lumineuse: ReadyScan LED, Formats des fichiers numérisés: BMP, JPEG, PDF,
TIFF.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4, Prise en charge des types de numérisation de support: Papier ordinaire.
- Interfaces standards: USB 2.0

Description du produit
Doté d'optiques High-Pass améliorées pour atteindre le meilleur niveau de qualité d'image et d'une plus grande vitesse de numérisation, le modèle
V850 Pro convertit différents supports et formats de pellicules en images numériques d'une qualité professionnelle. Ce scanner 6 400 dpi à la
productivité élevée ne requiert pratiquement aucun temps de préchauffage. Il supprime automatiquement la poussière et les rayures et il bénéficie de
deux ensembles de supports de pellicules haute qualité.
Scanner photo Perfection V850 Pro Idéal pour aider les photographes professionnels et les passionnés de photographie à convertir leurs films et photos en
images de grande qualité.

NUMÉRISATION DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE AVEC LE SCANNER PERFECTION V850 PRO Vos photographies et vos films n'auront jamais été
d'aussi bonne qualité avec le tout dernier scanner V850 Pro d'Epson. Idéal pour aider les photographes professionnels et les passionnés de photographie, ce
scanner haute résolution avec système à double lentille convertit un grand éventail de supports et de films en superbes images numériques. Il offre un système
optique avancé permettant de générer des images de qualité supérieure à des vitesses de numérisation rapides. Ce scanner à productivité élevée ne requiert
pratiquement aucun temps de préchauffage. Il bénéficie de deux ensembles de supports de pellicules haute qualité professionnelles pour vous aider à scanner
de façon plus rapide. Le V850 Pro peut également supprimer la poussière et les rayures automatiquement des photos et des films. Il inclut un pack logiciel
professionnel pour vous aider à produire des résultats exceptionnels.

Suppression automatique des imperfections Veillez à ce que vos photos et films soient impeccables, et ce sans efforts assidus de retouche manuelle. La
technologie Digital ICE supprime automatiquement les imperfections des numérisations de film comme la poussière, les cheveux, les rayures et les empreintes
de doigt, pour permettre à vos images de retrouver facilement une deuxième jeunesse ! La technologie convient également aux photos et supprime même les
plis comme les déchirures pour que vos anciennes photographies soient comme neuves.

Pratiquement aucun temps de préchauffage Ne perdez pas votre temps à attendre le début de la numérisation. Notre technologie LED Epson ReadyScan
signifie que le temps de préchauffage est inférieur à une seconde, ce qui permet une numérisation quasi instantanée.



 

Nuances justes Le scanner bénéficie d'une densité optique de 4.0 DMax. Ainsi, il peut même détecter les moindres écarts en termes de nuances : des zones
les plus claires (blanc) aux zones les plus foncées (noir). Autrement dit, il peut reproduire la nuance exacte des originaux (films et photographies), générant des
résultats nets et précis.

Grande qualité et ultra rapide Le système optique avancé (optiques High Pass) du scanner utilise un revêtement antiréfléchissant sur l'optique et un miroir
super réfléchissant pour le plus haut degré de qualité d'image et l'optimisation de la vitesse de numérisation.

Logiciels professionnels Le modèle V850 Pro est doté des logiciels Epson Scan, SilverFast SE Plus 8 et i1 Scanner qui proposent des fonctionnalités de
numérisation avancée pour vous permettre d'obtenir les résultats de qualité professionnelle que vous souhaitez.

Points forts du produit
- Numérisation de qualité professionnelle: Diapositives, films moyen format et impressions
- Système à double lentille: Passe de 6 400 dpi pour les diapositives et films à 4 800 dpi pour les photos
- Haute productivité: Temps de préchauffage d'une seconde et deux ensembles de supports de pellicules
- Plage dynamique: Reproduit précisément la gamme tonale et les dégradés de l'original
- Supprime les imperfections: Les technologies Digital ICE corrigent les vieux films et photos

Contenu de la boite
- Adaptateur secteur
- Pilote et programmes daide (CD)
- Appareil principal
- Instructions de montage
- Logiciel (CD)
- Câble USB
- Document de garantie
- Câble électrique
- 8 supports de pellicules : Négatifs 35 mm (x2), diapositives 35 mm (x2), format moyen (x2) et 4 x 5 pouces (x2)

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type Scanner à plat - modèle bureau
Type d'interface USB 2.0
Taille maximale de document pris en
charge

216 x 297 mm

Scanner
Type d'entrée Couleur
Profondeur d'échantillonnage Couleurs 48 bits
Profondeur d'échantillonnage
(externe)

Couleurs 48 bits

Résolution optique 6400 dpi x 9600 dpi
Résolution interpolée 12800 dpi x 12800 dpi
Type de capteur de numérisation CCD
Type de lampe / source lumineuse DEL blanche
Intervalle de densité de numérisation 4.0D
Détails sur la vitesse de numérisation 12 secondes / numérisation - noir et blanc - A4  15 secondes / numérisation - couleur - A4  6 secondes /

numérisation - A4  59 secondes / numérisation - film (négatif) - 35mm - 4800 ppp  32 secondes /
numérisation - film (négatif) - 35mm - 2400 ppp  66 secondes / numérisation - film (positif) - 35mm - 4800
ppp  37 secondes / numérisation - film (positif) - 35mm - 2400 ppp

Fonctions du scanner Technologie Digital ICE, technologie ReadyScan LED d'Epson, Backlight Correction, Grain Correction

Gestion du support
Taille maximale de document 216 mm x 297 mm
Type de document pris en charge Papier uni, film
Type de chargeur de document Manuel

Extension/connectivité
Détails d'interface USB 2.0 - Type B

Divers
Accessoires inclus 8 porte-films, 2 négatifs 35 mm, 2 diapositives 35 mm

Normes environnementales
Certifié ENERGY STAR Oui

Alimentation
Périphérique d'alimentation Alimentation électrique interne
Tension requise CA 230V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement (en
veille)

23 Watt

Consommation électrique en veille 12 Watt
Consommation en sommeil 1.5 Watt

Logiciels / Configuration requise
Logiciel(s) inclus Pilotes de périphérique et utilitaires, EPSON Scan, EPSON Event Manager, EPSON Copy Utility,

LaserSoft Imaging SilverFast SE 8, X-Rite i1 Scanner



 

Système d'exploitation requis Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 ou plus récent, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS
X 10.6.8 ou ultérieur, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Dimensions et poids
Largeur 50.3 cm
Profondeur 30.8 cm
Hauteur 15.2 cm
Poids 6.6 kg

Garantie du fabricant
Service et maintenance Garantie limitée - 1 an - retour atelier

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

5 °C

Température maximale de
fonctionnement

35 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress


