
 

Rouleau de Papier Transparent HP 5.2 mil  174 g/m²  914 mm x 22.9 m pour Traceur

Rouleau de Papier Transparent HPtest

Référence : C3875A
Marque : HP
Référence fabricant : C3875A
Code EAN : 0848412012743
Code UNSPSC : 14111525 1714745529

DESCRIPTION

Description du produit
Retracez le suivi de vos projets et démontrez la qualité et le professionnalisme de vos travaux en utilisant ce film optiquement clair et recyclable[1].
Produisez des couches multiples et des images transparentes offrant une qualité de tracé excellente et homogène et des couleurs éclatantes.Film de
haute qualité, pour des résultats professionnels optimaux. Produisez une qualité de tracé parfaite et homogène, ainsi que des couleurs
éclatantes, avec un film conçu pour fournir un excellent engrainement des couleurs et une adhérence d'encre améliorée pour empêcher le
transfert d'encre entre les couches

Respectez les délais de vos projets. Compatible avec une large gamme d'imprimantes HP Designjet, avec encres teintées HP d'origine et
encres pigmentées, ce film polyester transparent offre une qualité supérieure permanente, d'impression en impression et de rouleau en
rouleau.

Aidez votre entreprise à atteindre ses objectifs environnementaux et ceux de vos clients. Le film polyester transparent HP est inclus dans
le programme de collecte des supports grands formats HP[1], programme de retour et de recyclage gratuit et pratique.

Caractéristiques du produit
- HP Film polyester transparent - 914 mm x 22,9 m (36 pouces x 75 pieds).
- Type de finition: Mat, Épaisseur du papier à imprimer: 132 µm, Opacité: 80%.
- Poids: 4,21 kg, Dimensions (LxPxH): 106 x 106 x 939 mm, Largeur: 94 cm (37").
- Quantité: 1 pièce(s), Dimensions du colis (LxPxH): 939 x 106 x 106 mm, Poids du paquet: 4,21 kg.
- Produits par palette: 99 pièce(s), Poids brut de la palette: 497,6 kg.
- Dimensions de l'emballage (L x P x H): 939,8 x 106,7 x 106,7 mm (37 x 4.2 x 4.2")

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques
Dimensions (LxPxH) 106 x 106 x 939 mm
Poids 4,21 kg
Dimensions de la palette (L x P x H) 1092,2 x 1016 x 1219,2 mm
Dimensions du colis (LxPxH) 939 x 106 x 106 mm
Humidité relative de fonctionnement
(H-H)

20 - 70%

Produits par palette 99 pièce(s)
Température hors fonctionnement 15 - 30 °C
Poids du paquet 4,21 kg
Température d'opération 15 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage) 20 - 80%
Épaisseur du papier à imprimer 132
Température d'opération 59 - 95 °F
Temps de séchage du support
d'impression

9 min.

Opacité 80%
Durée de vie en stockage 1
Lissé 5 SU
Résistance à l'eau du support
d'impression

Lamination required

Quantité par boîte 1 pièce(s)



 

Niveau de brillance du support
d'impression

Matte

Type de finition Mat
Pays d'origine États-Unis d'Amérique
Largeur 94 cm (37")
Dimensions de la palette (L x P x H) 1092,2 x 1016 x 1219,2 mm (43 x 40 x 48")
Dimensions de l'emballage (L x P x H) 939,8 x 106,7 x 106,7 mm (37 x 4.2 x 4.2")
Vente au détail uniquement N
Note relative à la résistance à la
décoloration (bureau ou domicile)

3 months

Poids du support 174 g/m²
Longueur 22,9 m
Poids brut de la palette 497,6 kg
Code du système harmonisé 84439990

Poids et dimensions
Dimensions (LxPxH) 106 x 106 x 939 mm
Poids 4,21 kg
Dimensions de la palette (L x P x H) 1092,2 x 1016 x 1219,2 mm
Dimensions du colis (LxPxH) 939 x 106 x 106 mm
Poids du paquet 4,21 kg
Largeur 94 cm (37")
Dimensions de la palette (L x P x H) 1092,2 x 1016 x 1219,2 mm (43 x 40 x 48")
Dimensions de l'emballage (L x P x H) 939,8 x 106,7 x 106,7 mm (37 x 4.2 x 4.2")
Poids brut de la palette 497,6 kg

Conditions environnementales
Humidité relative de fonctionnement
(H-H)

20 - 70%

Température hors fonctionnement 15 - 30 °C
Température d'opération 15 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage) 20 - 80%
Température d'opération 59 - 95 °F

Informations sur l'emballage
Dimensions du colis (LxPxH) 939 x 106 x 106 mm
Poids du paquet 4,21 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H) 939,8 x 106,7 x 106,7 mm (37 x 4.2 x 4.2")
Quantité 1 pièce(s)

Contenu de l'emballage
Produits par palette 99 pièce(s)

Autres caractéristiques
Temps de séchage du support
d'impression

9 min.

Opacité 80%
Lissé 5 SU
Résistance à l'eau du support
d'impression

Lamination required

Quantité par boîte 1 pièce(s)
Vente au détail uniquement N
Note relative à la résistance à la
décoloration (bureau ou domicile)

3 months

représentation / réalisation
Durée de vie en stockage 1

Caractéristiques
Épaisseur du papier à imprimer 132
Opacité 80%
Durée de vie en stockage 1
Niveau de brillance du support
d'impression

Matte

Type de finition Matte
Pays d'origine États-Unis d'Amérique
Largeur 94 cm (37")
Poids du support 174 g/m²

Données logistiques
Dimensions de la palette (L x P x H) 1092,2 x 1016 x 1219,2 mm
Produits par palette 99 pièce(s)
Dimensions de la palette (L x P x H) 1092,2 x 1016 x 1219,2 mm (43 x 40 x 48")
Poids brut de la palette 497,6 kg
Code du système harmonisé 84439990



 

Fiche technique produite par OfficeXpress


