
 

D-Link DMC 300SC - convertisseur de média à fibre optique - 10Mb LAN, 100Mb LAN

D-Link DMC 300SC - Convertisseur de média à fibre optique - 100Mb
LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC multi-mode
- jusqu'à 2 km - pour DMC 1000test

Référence : DLDMC300SC
Marque : DLINK
Référence fabricant : DMC-300SC
Code EAN : 790069241826
Code UNSPSC :  1714924556

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit
- D-Link DMC-300SC.
- Technologie de cablâge: 10Base-T, 100BASE-T, 100Base-FX.
- Voyants: LAN, Certification: FCC Class B, VCCI Class B, CE Class B.
- Consommation électrique typique: 7,2 W.
- Poids: 300 g.
- Largeur du colis: 208 mm, Profondeur du colis: 274 mm, Hauteur du colis: 68 mm

Description du produit
Ce convertisseur convertit les signaux paires torsadées Fast Ethernet 10/100Mbps en signaux fibre multimode Fast Ethernet 100Base-FX. La
distance supportée par le câble fibre est de 2 kms. Il possède 1 port RJ-45 paires torsadées et 1 port fibre. Il peut être utilisé seul ou dans le châssis
DMC-1000.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Convertisseur de média à fibre optique
Format Externe
Appareils intégrés Panneau de voyants

Réseaux
Technologie de connectivité Filaire
Type de câblage 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Protocole de liaison de données 10Mb LAN, 100Mb LAN
Débit de transfert de données 100 Mbits/s
Distance de transfert max. 2 km
Indicateurs d'état Statut du port, port mode duplex, alimentation, 100M périphérique connecté, liaison/activité
Caractéristiques Contrôle du flux, Fonction duplex intégral, commutateur MDI/MDI-X, auto-négociation
Normes de conformité IEEE 802.3x

Extension/connectivité
Interfaces 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 femelle - 1  1 x Ethernet 100Base-FX - SC multi-mode

femelle x 2 - 2

Divers
Normes de conformité Homologué FFC de classe B, C-Tick

Dimensions et poids
Largeur 12 cm
Profondeur 8.8 cm
Hauteur 2.5 cm

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

0 °C

Température maximale de
fonctionnement

40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 90%

Information de compatibilité



 

Conçu pour D-Link DMC 1000

Fiche technique produite par OfficeXpress


