
 

DLH DY-AI1933 - adaptateur secteur - 90 Watt

DLH DY-AI1933 - Adaptateur secteur - CA 100/240 V - 90 Watttest

Référence : DYAI1933
Marque : DLH ENERGY
Référence fabricant : DY-AI1933
Code EAN : 3700263785306
Code UNSPSC :  1714921980

DESCRIPTION

Description du produit
ALIMENTATION SECTEUR 90W FUJITSU / TOSHIBA / DYNABOOK 100% COMPATIBLE (sauf USB-C)

19V 4.74A 90W
Livré avec 3 connecteurs pour FUJITSU / TOSHIBA / DYNABOOK
Câble secteur inclus

Compatible avec les références d'origine : P000605050 / DY-AI795 / HP-A0904A3 / PA5034E-1AC3 / PA3432E / PA3432E-1AC3 /
PA3432E-1ACA / PA3432U / PA3432U-1AC3 / PA3432U-1ACA / PA3468E / PA3468E-1AC3 / PA3468E-1ACA / PA3468U / PA3468U-1AC3 /
PA3468U-1AC3-RB / PA3468U-1ACA / PA3468U-1ACA-RB / PA3715E / PA3715E-1AC3 / PA3715U / PA3715U-1ACA / PA3715U-1ACA-RB /
PA5034U / PA5034U-1ACA / PA3715E-1ACA / PA3715U-1AC3 / PA5034U-1AC3 / PA-1900-35 / PA3165E / PA3165E-1ACA / PA3165E-1AC3 /
PA3165U / PA3165U-1ACA / PA3165U-1ACA-RB / PA3165U-1AC3 / PA3516E / PA3516E-1AC3 / PA3516E-1AC3-RB / PA3516E-1ACA / PA3516U
/ PA3516U-1ACA / PA3516U-1AC3 / PA3716E / PA3716E-1AC3 / PA3716E-1ACA / PA3716U / PA3716U-1AC3 / PA3716U-1ACA / PA5035E /
PA5035E-1AC3 / PA5035E-1ACA / PA5035U / PA5035U-1AC3 / PA5035U-1ACA / PA5180E / PA5180E-1AC3 / PA5180E-1ACA / PA5180U /
PA5180U-1AC3 / PA5180U-1ACA / FPCAC62 / FMV-AC325 / FPCAC62W / FPCAC33AP / CA01007-0920 / CA01007-0920-RB / CP410715-01 /
ACP410714-01 / CP293660-02 / CP293664-01.

Caractéristiques du produit
- DLH ALIMENTATION SECTEUR 90W FUJITSU / TOSHIBA / DYNABOOK 100% COMPATIBLE (sauf USB-C).
- Utilité: Ordinateur portable, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 100-240 V.
- Couleur du produit: Noir.
- Certificats de durabilité: CE, RoHS.
- Largeur: 126 mm, Profondeur: 50 mm, Hauteur: 30 mm.
- Quantité: 1 pièce(s), Câbles inclus: Secteur, CC, Largeur du colis: 230 mm

Points forts du produit
- Permet de charger la majorité des notebooks Fujitsu-Toshiba de 17"
- Puissance 90 W
- Tension 19 V
- 1 connecteur compatible avec 100 % des ordinateurs Fujitsu-Toshiba
- Dotée d'un système de correction de puissance et de protection contre les surchauffes, les surtensions et les courts-circuits
- Format " regular ", identique au format des alimentations d'origine

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Adaptateur secteur - externe

Périphérique d'alimentation
Tension d'entrée CA 100/240 V
Fréquence requise 50 - 60 Hz
Tension de sortie 19 V
Courant électrique max. 4.74 A
Capacité d'alimentation 90 Watt

Divers



 

Référence équivalente à celle du
fabricant d'origine

Toshiba PA3165U-1ACA, Fujitsu FPCAC33AP, Fujitsu CA01007-0920, Toshiba PA3165E-1ACA, Toshiba
PA3468U-1ACA, Fujitsu ACP410714-01, Lenovo CP293660-02, Lenovo CP293664-01, Lenovo
CP410715-01, Fujitsu FMV-AC325, Fujitsu FPCAC62, Fujitsu FPCAC62W, Acer HP-A0904A3, Toshiba
P000605050, Toshiba PA-1900-35, Toshiba PA3165E, Toshiba PA3165E-1AC3, Toshiba PA3165U,
Toshiba PA3165U-1AC3, Toshiba PA3432E, Toshiba PA3432E-1AC3, Toshiba PA3432E-1ACA, Toshiba
PA3432U, Toshiba PA3432U-1AC3, Toshiba PA3432U-1ACA, Toshiba PA3468E, Toshiba
PA3468E-1AC3, Toshiba PA3468E-1ACA, Toshiba PA3468U, Toshiba PA3468U-1AC3, Toshiba
PA3516E, Toshiba PA3516E-1AC3, Toshiba PA3516E-1ACA, Toshiba PA3516U, Toshiba
PA3516U-1AC3, Toshiba PA3516U-1ACA, Toshiba PA3715E, Toshiba PA3715E-1AC3, Toshiba
PA3715E-1ACA, Toshiba PA3715U, Toshiba PA3715U-1AC3, Toshiba PA3715U-1ACA, Toshiba
PA3716E, Toshiba PA3716E-1AC3, Toshiba PA3716E-1ACA, Toshiba PA3716U, Toshiba
PA3716U-1AC3, Toshiba PA3716U-1ACA, Toshiba PA5034E-1AC3, Toshiba PA5034U, Toshiba
PA5034U-1AC3, Toshiba PA5034U-1ACA, Toshiba PA5035E, Toshiba PA5035E-1AC3, Toshiba
PA5035E-1ACA, Toshiba PA5035U, Toshiba PA5035U-1AC3, Toshiba PA5035U-1ACA, Toshiba
PA5180E, Toshiba PA5180E-1AC3, Toshiba PA5180E-1ACA, Toshiba PA5180U, Toshiba
PA5180U-1AC3, Toshiba PA5180U-1ACA

Accessoires inclus 3 prises d'alimentation pour ordinateur portable (pour Fujitsu/Toshiba/Dynabook)
Câbles inclus Câble d'alimentation - externe - 1.2 m
Normes de conformité EMC, RoHS, LVD, EuP

Garantie du fabricant
Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans

Dimensions et poids
Largeur 5 cm
Profondeur 12.6 cm
Hauteur 3 cm
Poids 350 g

Dimensions et poids (emballé)
Largeur emballée 10 cm
Profondeur emballée 5 cm
Hauteur emballée 23 cm
Poids emballé 462 g
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