
 

HPE - SDLT II x 1 - 300 Go - support de stockage

HPE - SDLT II - 300 Go / 600 Go - bleu - pour StorageWorks SDLT
600test

Référence : Q2020A
Marque : HP
Référence fabricant : Q2020A
Code EAN : 0829160166865
Code UNSPSC : 43201806 1714816809

DESCRIPTION

Description du produit
Les cartouches de données HP DLT/SDLT offrent une capacité accrue et un faible coût par Go aux clients ayant préalablement investi dans la
technologie de sauvegarde DLT. Les cartouches HP SDLT II prennent en charge DLTSage pour des diagnostics des supports et des lecteurs
améliorés, ce qui permet aux responsables informatiques et au personnel en charge du réseau de mieux gérer, prévoir et empêcher les problèmes de
sauvegarde. DLTIce permet le formatage des cartouches au format WORM en vue de la conformité avec la réglementation sur la conservation et
l'archivage des données. Pour accroître les capacités, SDLT II transfère les informations du servo guide optique vers l'autre surface du support, ce
qui augmente le nombre de pistes d'enregistrement de la surface du support qui reçoit les données. Les supports HP DLT/SDLT peuvent être utilisés
avec des produits DLT/SDLT HP et tiers. Un programme de test continu dans les laboratoires de HP garantit les niveaux de qualité élevés des
supports exclusivement spécifiés par HP.

Caractéristiques du produit
- Hewlett Packard Enterprise Q2020A.
- Type de produit: Bande de données vierge, Type de support: SDLT, Capacité d'origine: 300 Go.
- Taille (impériale): 4,39 cm (1.73"), Taille de la bande magnétique: 1,27 cm, Longueur de la bande: 630 m.
- Produits par palette: 900 pièce(s).
- Vitesse de lecture: 72 Mo/s, Largeur de la bande: 1,27 cm, Capacité totale de stockage: 600 Go

Description du produit
Les cartouches de données HPE DLT/SDLT offrent une capacité accrue et un faible coût par Go aux clients ayant préalablement investi dans la
technologie de sauvegarde DLT. Les cartouches HPE SDLT II prennent en charge DLTSage pour des diagnostics des supports et des lecteurs
améliorés, ce qui permet aux responsables informatiques et au personnel en charge du réseau de mieux gérer, prévoir et empêcher les problèmes de
sauvegarde. DLTIce permet le formatage des cartouches au format WORM en vue de la conformité avec la réglementation sur la conservation et
l'archivage des données. Pour accroître les capacités, SDLT II transfère les informations du servo guide optique vers l'autre surface du support, ce
qui augmente le nombre de pistes d'enregistrement de la surface du support qui reçoit les données. Les supports HPE DLT/SDLT peuvent être
utilisés avec des produits DLT/SDLT HPE et tiers. Un programme de test continu dans les laboratoires de HPE garantit les niveaux de qualité élevés
des supports exclusivement spécifiés par HPE.
Capacités élevées et faible coût par Go pour les utilisateurs DLT/SDLT existants Les capacités se situent entre 40 et 600 Go compressés, avec des taux de
transfert soutenus allant de 1,5 à 72 Mo/s. Une couche d'enregistrement magnétique plus fine et une taille de particule inférieure de 40 % permet d'atteindre la
capacité la plus élevée et le coût le plus faible par Go pour le stockage de milieu de gamme. La technologie magnétique à guidage laser accroît le nombre de
pistes disponibles pour l'enregistrement.

Très fiable La gestion des données DLTSage vous permet de surveiller les supports et d'effectuer des diagnostics pour prévoir et prévenir les erreurs du
système de stockage causées par les bandes et les lecteurs qui approchent de la fin de leur durée de vie. Le laboratoire de supports HPE teste les supports et
les lecteurs selon un niveau unique de spécification, comprenant le chargement/déchargement, le taux de transfert insuffisant, le test de chute et l'essai de
contrainte environnementale. HPE garantit les cartouches DLT/SDLT pendant une durée d'archivage maximale de 30 ans et 1 million de passages, quel que
soit le lecteur utilisé. Ceci permet aux entreprises de répondre aux exigences croissantes de réglementation en matière de conservation et d'archivage des
données.

Sécurisé La standardisation sur HPE DLT/SDLT permet d'offrir les capacités suffisantes pour s'adapter à des fenêtres de sauvegarde de plus en plus petites et
à des supports RW ou WORM interchangeables sans espace ou ressources informatiques supplémentaires. Une technologie standard assurer la compatibilité
entre les lecteurs HPE et les lecteurs tiers, avec des capacités et des performances évolutives. Les cartouches sont disponibles avec un étiquetage
personnalisé ou non personnalisé, ou sans étiquetage en fonction de vos critères de gestion de votre centre de données.

Points forts du produit
- Les capacités se situent entre 40 et 600 Go compressés, avec des taux de transfert soutenus allant de 1,5 à 72 Mo/s.
- La gestion des données DLTSage vous permet de surveiller les supports et d'effectuer des diagnostics pour prévoir et prévenir les erreurs du
système de stockage causées par les bandes et les lecteurs qui approchent de la fin de leur durée de vie.
- La standardisation sur HPE DLT/SDLT permet d'offrir les capacités suffisantes pour s'adapter à des fenêtres de sauvegarde de plus en plus petites
et à des supports RW ou WORM interchangeables sans espace ou ressources informatiques supplémentaires.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques



 

Général
Type Super DLT
Cartouche de bande Super DLTtape II
Nombre de supports inclus 1
Couleur Bleu

Support
Capacité normale 300 Go
Capacité compressée 600 Go
Longueur de bande 630 m
Durée d'archivage 30 années

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

10 °C

Température maximale de
fonctionnement

45 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 20 - 80%
Température de stockage mini 16 °C
Température de stockage maxi 32 °C

Information de compatibilité
Conçu pour HPE StorageWorks SDLT 600

Fiche technique produite par OfficeXpress


