
 

TP-Link TL-POE10R V5 - répartiteur alimentation sous Ethernet (Power over Ethernet - PoE) -
gigabit - 12 Watt

TP-Link TL-POE10R V5 - Répartiteur alimentation sous Ethernet
(Power over Ethernet - PoE) - gigabit - 12 Watt - connecteurs de
sortie : 1test

Référence : TLPOE10R
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : POE10R
Code EAN : 6935364030490
Code UNSPSC :  1714937878

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit
- TP-Link TL-POE10R.
- Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3af.
- Couleur du produit: Blanc, Voyants: Énergie, Sécurité: FCC, CE.
- Puissance de sortie: 12 W.
- Largeur: 80,8 mm, Profondeur: 54 mm, Hauteur: 24 mm.
- Largeur du colis: 198 mm, Profondeur du colis: 165 mm, Hauteur du colis: 65 mm

Description du produit
Le répartiteur PoE TL-POE10R V5 de TP-Link est une solution d'alimentation fiable et adaptable pour les environnements de réseau. Il prend en
charge la connectivité à haut débit pour les applications exigeantes grâce à sa capacité à fournir une alimentation en DC 5 / 9 / 12 V, répondant ainsi
aux besoins de divers appareils. Grâce à des mécanismes de protection complets, notamment contre les courts-circuits, les surintensités, les
surtensions et les sous-tensions, il garantit la sécurité et la fiabilité des appareils connectés. Sa conformité aux normes IEEE 802.3 lui permet de
fonctionner avec une large gamme d'équipements de réseau, ce qui en fait un choix approprié pour une utilisation à la maison ou au bureau.
Conversion d'énergie efficace Le répartiteur PoE TL-POE10R V5 de TP-Link est conçu pour une conversion d'énergie efficace, offrant une solution
d'alimentation polyvalente avec des options de sortie de 5 / 9 / 12 V CC. Sa capacité à s'adapter à différents besoins d'alimentation tout en conservant un
facteur de forme compact en fait un dispositif essentiel pour divers environnements de mise en réseau.

Fonctions de sécurité renforcéesÉquipé d'une protection contre les courts-circuits, d'une protection contre les surintensités, d'une correction de la surtension et
d'une protection contre la sous-tension, le TL-POE10R V5 garantit la sécurité et la longévité des appareils connectés. Ces fonctions protègent contre les
problèmes potentiels liés à l'alimentation, offrant ainsi une tranquillité d'esprit aux utilisateurs.

Connectivité transparente Doté de deux connecteurs Gigabit Ethernet RJ-45, le TL-POE10R V5 prend en charge des taux de transfert de données élevés, ce
qui le rend adapté aux applications nécessitant des connexions réseau rapides et fiables. Sa conformité aux normes IEEE 802.3 garantit en outre sa
compatibilité avec une large gamme d'équipements de réseau.

Points forts du produit
- Prend en charge les taux de transfert de données à grande vitesse pour une connectivité fiable
- Offre des options de sortie d'alimentation flexibles de DC 5 / 9 / 12 V pour répondre aux exigences de divers appareils
- Comprend des fonctions de sécurité avancées telles que la protection contre les courts-circuits et les surintensités
- Conforme aux normes IEEE 802.3 pour une large compatibilité
- Technologie de détection automatique pour une alimentation efficace

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Répartiteur alimentation sous Ethernet (Power over Ethernet - PoE) - externe
Power Over Ethernet (PoE) PoE (IEEE 802.3af)

Périphérique d'alimentation
Connecteurs d'entrée 1 x RJ-45
Détails sur les connecteurs de sortie 1 x power DC jack
Tension de sortie DC 5 / 9 / 12 V
Courant électrique max. 2 A
Capacité d'alimentation 12 Watt
Courant électrique de sortie +5V - 2 A  +9V - 1 A  +12V - 1 A

Extension/connectivité
Interfaces 2 x Gigabit LAN - RJ-45



 

Divers
Câbles inclus Câble d'alimentation - externe  Câble réseau - externe
Fonctions Voyant DEL, protection contre les court-circuits, protection contre les surintensités, protection contre les

sous-tensions, Auto-Sensing Technology, correction de surtension
Normes de conformité IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, Plug and Play, FCC, RoHS

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

0 °C

Température maximale de
fonctionnement

40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 90% RH (non-condensing)

Dimensions et poids
Largeur 8.08 cm
Profondeur 5.4 cm
Hauteur 2.4 cm

Fiche technique produite par OfficeXpress


