
 

TP-Link JetStream TL-SG2210P V5 - commutateur - 8 ports - intelligent

TP-Link JetStream TL-SG2210P V5 - Commutateur - intelligent - 8 x
10/100/1000 + 2 x SFP - de bureau - PoE (61 W)test

Référence : TLSG2210P
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : SG2210P
Code EAN : 6935364030698
Code UNSPSC :  1714927733

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit
- TP-Link Omada SG2210P.
- Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L2+.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base:
8.
- Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 20 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE....
- Connecteur d'alimentation: DC-in jack.
- Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Description du produit
Le switch administrable TL-SG2210P de TP-LINK offre les ports gigabit et les ports SFP. Ce switch offre des performances élevées, de la QoS pour
les usages professionnels, de riches stratégies de sécurité, et des fonctions d'administration.
Alimentation par Ethernet conforme à la norme IEEE 802.3af/at Le TL-SG2210P prend en charge 8 ports PoE conformes à la norme IEEE 802.3af/at et dispose
d'une alimentation totale de 61 W pour alimenter n'importe quel périphérique conforme à la norme 802.3af/at. C'est un choix efficace et rentable pour travailler
avec des points d'accès sans fil, des caméras de surveillance, des téléphones IP et d'autres dispositifs alimentés par PoE, tout en se débarrassant des câbles
ou des lignes électriques qui traînent. Compact et flexible, le TL-SG2210P est idéal pour utiliser le PoE de manière flexible afin de déployer des points d'accès
sans fil ou des caméras de surveillance IP pour des projets ou des réseaux de petites entreprises.

Fonctions QoS avancées Pour intégrer les services voix, données et vidéo sur un même réseau, le switch applique des politiques de QoS riches.
L'administrateur peut désigner la priorité du trafic en fonction d'une variété de moyens, y compris la priorité de port, la priorité 802.1P et la priorité DSCP, pour
s'assurer que la voix et la vidéo sont toujours claires, fluides et sans gigue. En conjonction avec le VLAN vocal pris en charge par le commutateur, les
applications vocales fonctionneront avec des performances beaucoup plus fluides.

Nombreuses fonctionnalités de la couche 2 Pour plus d'applications des commutateurs de couche 2, le TL-SG2210P prend en charge une gamme complète de
fonctions de couche 2, y compris le VLAN à balise 802.1Q, l'isolation des ports, la mise en miroir des ports, STP/RSTP/MSTP, le protocole de contrôle de
l'agrégation de liens et la fonction de contrôle de flux 802.3x. De plus, les commutateurs offrent des fonctions avancées pour la maintenance du réseau, telles
que la détection de retour de boucle, le diagnostic de câble et l'IGMP Snooping. L'IGMP Snooping garantit que le commutateur transmet intelligemment le flux
multicast uniquement aux abonnés appropriés, tandis que l'IGMP throttling et le filtrage limitent chaque abonné au niveau du port afin d'empêcher l'accès non
autorisé au multicast.

Fonctions de gestion au niveau de l'entreprise TL-SG2210P est facile à utiliser et à gérer. Il prend en charge diverses fonctions de gestion standard conviviales,
telles que l'interface utilisateur graphique (GUI) intuitive basée sur le web ou l'interface de ligne de commande (CLI) standard de l'industrie. La prise en charge
de SNMP (v1/2/3) et de RMON permet d'interroger le commutateur pour obtenir des informations précieuses sur son état et d'envoyer des trappes en cas
d'événements anormaux.

Points forts du produit
- Comprend 8 ports PoE+, avec un budget total de puissance PoE de 61 W et des fonctions utiles de gestion de la puissance PoE
- Les connexions Gigabit Ethernet sur tous les ports permettent un transfert de données à pleine vitesse
- La stratégie de sécurité intégrée comprenant le VLAN 802.1Q, l'ACL, la sécurité des ports et le contrôle des tempêtes permet de protéger
l'investissement dans la zone LAN
- Le QoS L2/L3/L4 et le snooping IGMP optimisent les applications vocales et vidéo
- Les modes de gestion WEB/CLI, SNMP et RMON offrent de nombreuses fonctions de gestion
- La technologie innovante d'efficacité énergétique permet d'économiser jusqu'à 50 % de la consommation d'énergie

Contenu de la boite
- TP-Link TL-SG2210P 8-Port Gigabit Smart PoE Switch with 2 SFP Slots
- Adaptateur secteur externe, pieds en caoutchouc

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Commutateur - 8 ports - intelligent



 

Type de boîtier De bureau
Sous-type Gigabit Ethernet
Ports 8 x 10/100/1000 + 2 x SFP
Power Over Ethernet (PoE) PoE
Budget PoE 61 W
Performances Largeur de bande: 20 Gbps  Perrformances de transfert: 14,88 Mpps
Capacité VLAN actifs: 512
Taille de la table d'adresses MAC 8 000 entrées
Support de cadre Jumbo 9216 octets
Protocole de Routage IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Protocole de gestion à distance SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2, CLI
Algorithme de chiffrement TLS 1.0, SSL 3.0, SSL 2.0
Méthode d'authentification Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2)
Caractéristiques Contrôle du flux, auto-négociation, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X

auto), IGMP snooping, prise en charge de Syslog, mise en miroir des ports, administrable, contrôle de la
tempête de Broadcast, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, possibilité d'évolution vers de
nouveaux micrologiciels, prise en charge du protocole SNTP, Prise en charge de STP, prise en charge
RSTP, technologie VCT, Prise en charge MSTP, QoS, support SSH, sans ventilateur, MIB, CoS,
Loopback, prise en charge DSCP

Normes de conformité IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE
802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Indicateurs d'état Vitesse de transmission du port, alimentation, système, PoE, liaison/activité

Extension/connectivité
Interfaces 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE  2 x Gigabit LAN SFP

Alimentation
Périphérique d'alimentation Adaptateur secteur externe
Tension requise (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement 76.5 Watt

Divers
Accessoires inclus Pieds en caoutchouc
Normes de conformité FCC, RoHS

Logiciels / Configuration requise
Logiciel(s) inclus Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Windows 98 Deuxième Édition, Linux, Microsoft Windows NT /

2000 / XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 / Windows 8

Dimensions et poids
Largeur 20.9 cm
Profondeur 12.6 cm
Hauteur 2.6 cm

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

0 °C

Température maximale de
fonctionnement

40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 90 % (sans condensation)
Température de stockage mini -40 °C
Température de stockage maxi 70 °C
Taux d'humidité pour le stockage 5 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress


