
 

TP-Link TL-WN725N - adaptateur réseau - USB 2.0

TP-Link TL-WN725N - Adaptateur réseau - USB 2.0 - 802.11b/g/ntest

Référence : TLWN725N
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-WN725N
Code EAN : 6935364050719
Code UNSPSC :  1714982595

DESCRIPTION

Description du produit
Points forts:

- Design compact miniature pour être brancher sur un port USB et y être laisser.
- Vitesse sans fil de 150Mbps idéale pour le flux vidéo HD, flux voix et les jeux en ligne
- Mode SoftAP - Transformez une connexion Internet câblé à un ordinateur en un hot spot WiFi
- Prise en charge des sécurités 64/128 WEP, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
- Connexion en un temps record avec l'utilitaire de configuration simple en 14 langues

Fonctions

TL-WN725N de TP-LINK est une Nano-clé sans fil N 150Mbps, elle permet aux utilisateurs de connecter un ordinateur portable ou de bureau à un
réseau sans fil avec une vitesse de 150Mbps. Cet adaptateur miniature a été conçu pour être le plus pratique possible, en effet une fois branché dans
un port USB d'un ordinateur, elle peut y être laissé que ce soit à domicile ou en déplacement. Cet clé dispose également de fonctionnnalité avancée
de cryptage sans fil et d'une installation facile.

Design Miniature - Branchez-la et Oubliez-la

Avec son format miniature et son design épuré, les utilisateurs peuvent connecter l'adaptateur Nano à n'importe lequel des ports USB et l'y laisser. Il
n'y a pas besoin de s'inquiéter lors de vos déplacements avec un ordinateur portable, l'adaptateur reste en place sans tomber du port USB.

Vitesse sans fil N jusqu'à 150 Mbps - Signaux sans fils stables

Le TL-WN725N est compatible avec les normes sans fil 802.11 b/g/n et offre des vitesses de transfert de données allant jusquà 150 Mbps pour des
connexions sans fil rapides et des jeux vidéo en ligne et un streaming vidéo sans ralentissement.

Chiffrements WPA / WPA2 - Sécurité avancée

En termes de sécurité sans fil, les chiffrements WEP ne représentent plus les protections les plus solides et les plus sûres contre les intrusions. Le
TL-WN725N fournit des chiffrements WPA/WPA2 créés par WI-FI Alliance qui promeuvent linteropérabilité et la sécurité pour le WLAN afin de
protéger efficacement le réseau sans fil.

Comprend un CD-ROM permettant une prise en main facile

Le TL-WN725N est fourni avec un CD contenant un utilitaire qui aide les utilisateurs à effectuer linstallation du logiciel et les paramètres du réseau
sans fil, dont les configurations de sécurité et les connexions sans fil, rapidement et aisément, même pour les utilisateurs novices découvrant les
réseaux sans fil.

Caractéristiques du produit
- TP-Link TL-WN725N.
- Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: WLAN.
- Débit de transfert des données maximum: 150 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Bande Wi-Fi: Monobande (2,4 GHz).
- Alimenté par port USB.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Expérience de surf Web avec l'adaptateur USB Nano En tant qu'adaptateur USB sans fil Nano, le TL-WN725N permet aux utilisateurs de connecter un
ordinateur de bureau ou un ordinateur portable à un réseau sans fil à une vitesse pouvant atteindre 150 Mbits/s, ce qui est idéal pour la lecture en continu de
vidéos, de voix et de jeux en ligne.

Design miniature qui apporte des avantages infinis Le TL-WN725N est conçu pour être aussi pratique que possible. Grâce à sa taille miniature et à son design
élégant, les utilisateurs peuvent connecter l'adaptateur nano à n'importe quel port USB et le laisser, qu'ils soient en voyage ou à la maison.



 

Points forts du produit
- Design compact miniature pour être brancher sur un port USB
- Débit Wi-Fi de 150 Mbps idéal pour le flux vidéo HD, flux voix et les jeux en ligne
- Prise en charge des sécurités 64/128 WEP, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Connexion en un temps record

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Adaptateur réseau
Format Externe
Type d'interface (bus) USB 2.0

Réseaux
Technologie de connectivité Sans fil
Protocole de liaison de données IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Méthode d'étalement du spectre OFDM
Débit de transfert de données 150 Mbits/s
Format de codage de ligne DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM
Bande de fréquence 2.4 GHz
Caractéristiques Point d'accès logiciel, Prise en charge du WMM, mode Ad-hoc
Normes de conformité IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, USB 2.0, IEEE 802.11n

Antenne
Antenne Interne

Extension/connectivité
Connexions 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches

Divers
Algorithme de chiffrement AES, WEP 128 bits, WEP 64 bits, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Normes de conformité IC, FCC, RoHS

Logiciels / Configuration requise
Système d'exploitation requis Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Vista / XP / 7 (versions 64 bits)

Dimensions et poids
Largeur 1.86 cm
Profondeur 1.5 cm
Hauteur 0.71 cm
Poids 2.1 g

Garantie du fabricant
Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

0 °C

Température maximale de
fonctionnement

40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress


