
 

Transcend DrivePro Body Control Center - serveur NAS

Transcend DrivePro Body Control Center - Serveur NAS - SATA
6Gb/s - RAM 512 Mo - Gigabit Ethernettest

Référence : TSDBN1
Marque : TRANSCEND
Référence fabricant : TSDBN1
Code EAN : 0760557842460
Code UNSPSC :  1714998252

DESCRIPTION
NAS TRANSCEND

Description du produit
Le DrivePro Body Control Center de Transcend est un système de gestion des preuves numériques conçu spécifiquement pour fonctionner avec la
station d'accueil en réseau TS-DPD6N.
Gestion des fichiers Outre la navigation et la lecture de vidéos, le centre de contrôle peut classer et rechercher les fichiers téléchargés afin que les utilisateurs
puissent trouver rapidement le clip vidéo qu'ils recherchent. Le centre de contrôle permet également aux utilisateurs de déterminer la durée d'archivage d'un
fichier. Les fichiers dont la durée de conservation est dépassée peuvent être supprimés automatiquement, ce qui libère de l'espace de stockage.

Gestion des comptes Le Control Center propose une gestion avancée des autorisations, permettant un contrôle d'accès précis afin d'empêcher la falsification
ou la suppression de preuves par des personnes non autorisées. Toutes les actions, telles que les connexions, l'accès à la vidéo ou l'édition de fichiers, sont
enregistrées dans le journal du système.

Gestion des périphériques Le Control Center permet de connecter simultanément jusqu'à 3 stations d'accueil ou 18 appareils au total. Les utilisateurs peuvent
ajuster les paramètres par défaut des appareils, gérer les mots de passe des appareils et mettre à jour les microprogrammes de tous les appareils.

Points forts du produit
- Gestion des dossiers
- Gestion des comptes
- Gestion des appareils

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Serveur NAS
Connectivité hôte Gigabit Ethernet
Capacité de stockage totale 0 Go
Largeur 8.78 cm
Profondeur 12.94 cm
Hauteur 21.08 cm
Poids )

Processeur / mémoire
Processeurs installés ARM Cortex-A7 1.1 GHz
Nombre de coeurs Double c½ur
RAM 512 Mo DDR3

Contrôleur de stockage
Type SATA
Type d'interface SATA 6Gb/s

Extension/connectivité
Baies d'extension 1 (total) / 1 (libre) x interne - 3.5"
Interfaces 1 x SATA 6Gb/s  1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45

Divers
Normes de conformité BSMI, FCC

Alimentation
Tension requise CA 120/230 V (50/60 Hz)



 

Garantie du fabricant
Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

5 °C

Température maximale de
fonctionnement

35 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress


