
 

Zebra ZD500R - imprimante d'étiquettes - Noir et blanc - thermique direct/transfert thermique

Zebra ZD500R - Imprimante d'étiquettes - thermique direct/transfert
thermique - Rouleau (10,8 cm) - 300 ppp - jusqu'à 102 mm/sec -
parallèle, USB, LAN, sérietest

Référence : ZD500R
Marque : ZEBRA
Référence fabricant : ZD50043-T1E2R2FZ
Code EAN : ZD500R
Code UNSPSC : 45101500 1714949043

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit
- Zebra ZD500R.
- Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert thermique, Résolution maximale: 300 x 300 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 152
mm/sec.
- Largeur de papier supportée: 33.8 - 109.2 mm.
- Technologie de connectivité: Avec fil.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit
Complétant la large gamme des imprimantes RFID, la ZD500R permet d'imprimer et d'encoder des étiquettes RFID UHF et représente une évolution
clé de la famille d'imprimantes desktop thermiques Zebra. Conçue pour des applications où l'espace est restreint, la ZD500R permet d'imprimer et
d'encoder simplement à partir d'un simple bouton. Grâce à un chargement et un calibrage RFID automatique, elle est idéale pour des applications
pour lesquelles aucun technicien de support technique n'est disponible, comme l'étiquetage des exceptions dans les magasins. Cette imprimante
prend en charge les modes thermique direct et transfert thermique et est compatible avec les inlays des principaux fournisseurs. La ZD500R accepte
divers types d'étiquettes et cartonnettes RFID, de la cartonnette petit format à accrocher à un article à l'étiquette grand format pour carton et palette.
En encodant des inlays RFID très rapprochés, la ZD500R permet de réduire les coûts et les déchets des consommables, ainsi que la fréquence de
remplacement des rouleaux. L'imprimante peut traiter les applications les plus exigeantes avec ses caractéristiques standard (port parallèle, port
série, port USB, port Ethernet, large mémoire et langage de programmation Zebra). La ZD500R exploite lenvironnement Zebra Link-OS, une
plateforme logicielle novatrice avec de puissantes applications qui améliorent les capacités de l'imprimante et qui facilitent son intégration à un
environnement d'exploitation international et sa gestion depuis n'importe quel site. Grâce à l'application Link-OS Cloud Connect, la ZD500R peut se
connecter au Cloud directement et en toute sécurité, pour transférer des données à partir de n'importe quel port. L'app Link-OS Print Touch permet à
l'utilisateur de coupler la ZD500R à des appareils compatibles NFC d'un simple toucher. Il peut ainsi accéder aux données dont il a besoin, ainsi
qu'aux tutoriels vidéo et au support des produits Zebra.
Commerce et distributionÉtiquetage de retours, étiquetage en magasin d'articles retournés, d'articles en rayons, en promotion, etc.

Santé Suivi d'échantillons, identification de patients, suivi d'immobilisations.

Industrie Produits en cours de fabrication, suivi de cartons/palettes, étiquetage de pièces, suivi d'immobilisations.

Conformité Suivi de documents, mise en conformité avec la réglementation, suivi de preuves.

Infrastructures de tourisme, loisirs et événementiel Bracelets RFID, impression de tickets, suivi et comptabilisation des déplacements de groupes, gestion de
files d'attente.

Points forts du produit
- Commerce et distribution
- Santé
- Industrie
- Conformité
- Infrastructures de tourisme, loisirs et événementiel

Contenu de la boite
- Zebra ZD500R
- Câble USB
- Distributeur d'étiquettes

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type d'imprimante Imprimante d'étiquettes - thermique direct/transfert thermique - monochrome
Localisation Royaume-Uni, Europe



 

Imprimante
Vitesse d'impression Jusqu'à 102 mm/s - noir & blanc - 300 dpi
Périphériques intégrés Écran LCD, encodeur UHF 2 RFID
Technologie de connectivité Filaire
Interface Parallèle, USB, LAN, série
Résolution maximum (N&B) 300 ppp
Langage(s) d'impression ZPL, ZPL II, ZBI
Caractéristiques Horloge temps réel, distributeur d'étiquettes
Polices incluses 16 x Bitmap  2 x vectorisé(es)  2 x code à barres
Codes à barres Code 93, Industriel 2 de 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, code QR, MaxiCode, code

Aztec, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code
11, Entrelacé 2 de 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Plessey, EAN-14, Standard 2 of 5

RAM
RAM installée (maximum) 128 Mo
Technologie / Format SDRAM

Mémoire flash
Mémoire flash 256 Mo

Gestion du support
Type de supports Papier continu, papier pour reçus, papier en accordéon, étiquettes en papier continu, Etiquettes,

Étiquettes en forme découpée
Taille max. du support Rouleau (10,8 cm)
Taille minimale du support
(personnalisée)

19 mm

Taille maximum du support
(personnalisée)

108 mm

Formats standard reconnus Rouleau (1,9 cm ), Rouleau (10,8 cm)
Largeur maximale d'impression 104 mm
Longueur maximale d'impression 990 mm
Plage d'épaisseur des supports 0.08 mm - 0.31 mm
Diamètre extérieur max. de rouleau 127 mm
Diamètre du coeur du rouleau 76 mm, 12.7 mm, 37.1 mm, 25 mm, 35 mm
Entrées de média 1 x manuel - 1 inclinaison - Rouleau (10,8 cm)

Réseaux
Réseaux Serveur d'impression
Nom de contrôleur de réseau ZebraNet 10/100 Print Server

Extension/connectivité
Connexions 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches  1 x USB  1 x parallèle - Centronics 36 broches  1 x LAN - RJ-45

Divers
Accessoires inclus Distributeur d'étiquettes
Câbles inclus 1 x câble USB
Compatible with Windows 7 Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont lassurance de Microsoft que ces produits

ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
Normes de conformité TUV, VCCI, C-Tick, EN55022, EN55024, FCC Part 15 B, CCC, UL 60950-1, NRTL, EN 61000-3-2:2006,

EN 61000-3, CSA C22.2 No. 60950-1-07 + A1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009, EN
60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Alimentation
Périphérique d'alimentation Alimentation électrique
Fréquence requise 50/60 Hz
Correction du facteur de puissance Oui

Logiciels / Configuration requise
Logiciel(s) inclus Pilotes de périphérique et utilitaires

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

4.4 °C

Température maximale de
fonctionnement

41 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 5 - 90 % (sans condensation)

Dimensions et poids
Largeur 19.3 cm
Profondeur 25.4 cm
Hauteur 19.1 cm
Poids 2.2 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress


